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(57) Abstract 

The invention relates 
to a method for terminal 
assisted menu presentation of 
added value services in mobile 
communication systems, 
whereby said added value 
services can be accessed by 
added value service nodes. 
Objects containing data in the 
form of programs, functions 
etc. are loaded in the mobile 
terminal and are controlled, 
modified or executed via an 
aerial interface of the mobile 
communication system. Said 
objects enable a preferably 
visual presentation of the 
selected added value service 
in the mobile station, making it 
considerably easier to be used 
by subscribers. 
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(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein x.f u ..^^a-^^^*^ 
Verfahren zur endgerateunterstutzten Menufuhrung von Mehrwertdiensten in Mobilkommunkat.onssystemen, wobe» die Mehrwertdienste 
iiber Mehnvertdienste-Knotcn zuganglich sind. Dabei werden Objekte, die Daten in Form von Programmen, Funktionen etc. en thai ten, 
in das Mobilendgerat geladen und diese Objekte uber die Luftschnittstelle des Mobilkommunikationssystems gesteuert modifiziert oder 
zur Ausfiihrung gebracht. Diese Objekte ermoglichen eine voi^ugsweise visuelle Meniifiahrung in der Mobilstation fiir den angewahlten 
Mehrwertdienst, was die Bedienung fur den Teilnehmer wesentlich erieichtert. 
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Verfahren zur endgerateunterstutzten Menufiihirung von 
Mehrwertdlensten in Mobilkonmunikationssystemen 



Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
endgerateunterstiitzten Menuflihrung von Mehrwertdiensten in 
Mobilkommunikationssys temen , nach dem Oberbegriff des 
10 Patentanspruchs 1 . 



Bisher mui?. sich ein Teilnehmer eines 

Mobilkommunikat ions systems nach Anwahl eines Mehrwertdienste- 
Knotens (Value-Added-Service-Knoten, VAS-Knoten) , wie z. B. 

15 eines Mobi Iboxsys terns , iiber mlindliche Ansagen im Menli 

orientieren um entsprechende Eingaben und Abfragen vornehmen 
zu konnen. Dies ist relativ zeitaufwendig , miiiisam und 
f ehlertrachtig, da der Teilnehmer sich meist mehrere 
Zuordnungen (Nummer-Funktion) merken muS . Vergi£t er eine 

20 Zuordnung, muS er sich den Ansagetext erneut abspielen 

lassen. Dadurch kann der Bedienvorgang relativ lange dauern. 



Aus der EP-A-0 659 004 ist ein Mobiltelefon bekannt, bei dem 
unter Verwendung einer Taste (Softkey) ein bestimmter, 
25 vorgegebener Dienst abgerufen werden kann. Diese Belegung der 
Taste mit dem entsprechenden Dienst wird bei der Herstellung 
des Mobiltelef ons vorgegeben und ist im Gerat selbst 
gespeichert . 



30 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur 
endgerateunterstiitzten Meniifuhrung von Mehrwertdiensten in 
Mobilkommunikationssystemen vorzuschlagen , welches den 
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Teilnehmer tiber seine Mobilstation optimal in der Bedienung 
eines Mehrwertdiens tes unterstiitzt. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Patentanspruchs 1 gelost. 

Es wird beschrieben, Objekte (Prograimne, Daten etc.) in 
Mobilstationen zur Untersttitzung der Bedienung eines 
Mehrwertdienste-Knotens einzusetzen. Erf indungsgemaS werden 
die Objekte in das ME (Mobile Equipment) oder die SIM 
(Subscriber Identity Module) eines Mobilendgerates geladen, 
tiber die Luf tschnittstelle gesteuert, modifiziert oder zur 
Ausfuhrung gebracht . Die Objekte unterstutzen die Bedienung 
zwischen Mobilstationnutzer und dem Mehrwertdiens te-Knoten 
derart, da& das Menii zur Nutzung des entsprechenden 
Mehrwertdienstes auf dem Display der MS (Mobilstation) ganz 
Oder in Teilen abhangig von der tatsachlichen Position im 
Menii angezeigt wird. 

Der Mobilstationnutzer kann durch Betatigen der im Menii 
angezeigten Tasten Funktionen in den Mehrwertdienste-Knoten 
auslosen wie z. B. Abhoren von neuen Nachrichten in der 
Mobilbox. Nach Betatigen einer Taste wird das Menu im 
Display des Mobilendgerats entsprechend der im 
Mehrwertdienste-Knoten stattgef undenen Aktion durch den 
Mehrwertdienste-Knoten angepafit . Das kann auch durch das 
Laden eines neuen Objekts oder durch Modifizieren eines 
bereits geladenen Objekts geschehen. 

Die Objekte ermoglichen eine vorzugsweise visuelle 
Menufiihrung in der Mobilstation fiir den angewahlten 
Mehrwertdienst, was die Bedienung fur den Teilnehmer 
wesentlich erleichtert. 

Objekte werden entweder iiber die Luf tschnittstelle oder an 
speziellen Lades tationen z. B. beim Handler in die 
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Mobilstation geladen. Angestof^en wird das Laden uber die 
Luf tschnittstelle vom Nutzer oder durch Ereignisse wie 2. B. 
erstmaliger Anruf vom/an einen Mehrwertdienstie-Knoten . 

Die Objekte en thai ten Daten und/oder Funktionen/ Programme , 
5 die auf der SIM-Karte und/oder in der Mobilstation 
gespeichert und ausgeflihrt werden. 

Objekte konnen sich an die Fahigkeiten der Mobilstation 
anpassen wie z. B. Grol^e des Displays, schwarz /wei£» oder 
farbig. Diese Anpassung geschieht entweder iiber 
10 Polymorphismus oder durch Speicherung der Fahigkeiten der 
Mobilstation im Kommunikationsnetz , wodurch bei Bedarf 
entsprechend angepaiSte Objekte geladen werden. 

Aktiviert werden Objekte in der Mobilstation entweder 
explizit durch den Nutzer oder implizit durch Ereignisse wie 
15 Einbuchen in das Mobilf unknetz , Nachrichtenempf ang 
(Kurznachricht , Anruf) , usw. 

Modif ikationen von Objekten werden entweder explizit durch 
den Nutzer oder implizit durch das Objekt selbst veranlafit, 
z. B. zum Update einer Menus truktur , 

20 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in der 
Zeichnungsf igur dargestellten Beispiels naher erlautert . 

Die Zeichnungsf igur zeigt eine Darstellung der beteiligten 
25 Systeme. Die Objekte (Applikationen) werden in einem Objekt- 
Zentrum 9 in einer Datenbank gehalten. 

Das Laden der Objekte in die Mobilstation 1 (Mobile Equipment 
2 und/oder (U) SIM 3) oder ein Modif izieren der Objekte 
geschieht uber die Luf tschnittstelle 5 des Mobilf unknetzes 4 
30 Oder die Schnittstelle eines SIM-Kartenlesers eines 
Diensteanbieters 10 (Service Provider) . 
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Als Ubertragungsmechanismus der Objekte uber das 
Mobilfunknetz 4 sind vorzugsweise Kur znachr ichten (SM: Short 
Messages) oder GPRS-Dienste nutzbar. 

Zur Steuerung der Objekte dienen ebenfalls Kur znachr ichten 
5 (SM) Oder GPRS-Dienste. Alternativ konnen von der 

Mobilstation 1 DTMF-Tone (Dual Tone Multi Frequency) bei 
bestehender Sprachverbindung z. B. zu Mobilboxsystemen 
verwendet werden. Die DTMF-Tone werden von der Applikation im 
Mehrwertdiens te-Knoten 7 ausgewertet und konnen entsprechende 
10 Steuernachrichten an die Objekte uber Kurznachrichten (SM) 
Oder GPRS-Dienste nach sich ziehen. 

Sofern eine Anpassung von Objekten an die individuellen 
Fahigkeiten der Mobilstation 1 erfolgen soil, sind 
entsprechende Profile der Fahigkeiten entweder im 
15 Heimatregister 8 (HLR: Home Location Register) des 

Teilnehmers oder im Objektzentrum 9 verf iigbar . Im ersten Fall 
muE das Obj ekt-Zentrum 9 das Heimatregister 8 nach dem 
entsprechenden Profil abfragen. 

20 Das SIM Application Toolkit nach der GSM Empfehlung 11.14 

bietet eine Grundf unktionalitat , Programme und Daten viber die 
Luftschnittstelle 5 in die Mobilstation 1 zu laden und in der 
SIM 3 zur Ausfiihrung zu bringen. Das in der Erfindung 
beschriebene Verfahren kann mit Hilfe dieser 

25 Grundf unktionalitat umgesetzt werden. Das Verfahren kann 

jedoch auch auf Basis anderer Mechanismen realisiert werden. 

Die folgenden Ausfuhrungen beschreiben das Laden und 
Aktivieren von Objekten auf Basis des SIM Application 
Toolkits zur Unters tiitzung der Bedienung eines 
30 Mehrwertdienstes und sind als eine mogliche konkrete 
Auspragung der Erfindung zu verstehen. 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



CHDCID: <WO 9937107A1_I_> 



wo 99/37107 



5 



PCT/DE99/00076 



Ein Objekt enthalt eine Kurzforin des Menus eines 
Mehrwertdienstes mit einer festen Zuordnung zwischen den 
Tasten der Mobilstation und Aktionen des Mehrwertdiensces . 

Objekte warden bei Erstkontakt (Anruf) einer Mobilstation mit 
5 dem Mehrwer tdienste-Knoten 7 uber den Kurznachrichtendienst 6 
in das Teilnehmeridentif ikationsmodul 3 (SIM) geladen. Dazu 
stoSt der Mehrwertdiens te-Knoten 7 uber eine Nachricht eine 
entsprechende Prozedur im Obj ekt-Zentrum 9 an, wodurch dann 
das dem angewahlten Mehrwertdiens t zugeordnete Objekt in die 
10 Mobilstation 1 geladen wird. 

Aktiviert wird ein Objekt bei aufgebautem Ruf zmn 
Mehrwer tdienste-Knoten, indem der Mehrwertdiens te-Knoten 7 
eine Kurznachricht (SMS) zur Mobilstation 1 sendet. In dieser 
15 Kurznachricht ist eine Versionsnummer enthalten, die mit der 
Versionsnummer des in der Mobilstation vorhandenen Objekts 
verglichen wird und gegebenenf alls das Laden eines 
aktuelleren Objekts veranlafit . 

Hat der Nutzer einen Meniipunkt uber die Tastatur ausgewahlt 
20 und ist diese Operation im Mehrwertdiens te-Knoten 7 

erfolgreich ausgefiihrt worden, so sendet der Mehrwertdien^s te- 
Knoten 7 eine Kurznachricht (SM) an die SIM 3. Die SIM 3 
aktualisiert daraufhin die Anzeige im Display der 
Mobilstation 1. 

25 

Modifiziert werden Objekte iiber Kurznachrichten (SM) . Dies 
geschieht im wesentlichen bei Upgrades, d, h, wenn sich das 
Menu im Mehrwertdiens te-Knoten 7 oder das Menu eines 
einzelnen Mehrwertdienstes geandert hat und das Objekt darauf 
30 angepafit wird. Gegebenenf alls wird das Objekt vollstandig 
geloscht und durch ein neues ersetzt. 



Alternativ konnen Objekte im Teilnehmeridentif ikationsmodul 3 
bei einem Diensteanbieter 10 geladen und modifiziert werden. 

ERSA7ZBLATT (REGEL 26) 
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Dies geschieht mittels eines SIM-Kartenlese- und 
Schreibgerates 11 des Diensteanbieters 10, mittels welchem 
die erforderlichen Daten in den Speicher der SIM geschrieben 
werden. Die entsprechenden Objektdaten kann sich der 
Diensteanbieter von dem Obj ekt-Zentrum 9 anfordern und dem 
SIM-Kartenlese- und Schreibgerat 11 zur Verfligung stellen. 
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Zeichnungslegende 

1 Mobilstation 

5 2 ME Mobile Eqxiipinent 

3 Teilnehmeridentif ikationsmodul (SIM, USIM) 

4 Mobilf unknetz 

5 Luftschnitts telle 

6 Kurznachrichten-Dienstezentrum (Short Message Service 

10 Center) 

7 Mehrwertdienste-Knoten (VAS-Knoten) 

8 Heimatregister (HLR) 

9 Ob j ekt - Zentrum 

10 Diensteanbieter (Service Provider) 

15 11 SIM-Kartenlese- und Schreibgerat (Schnitts telle) 
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Patentanspariiche 

1. Verfahren zur endgerateunterstutz ten Menufiihrung von 

5 Mehrwertdiensten in Mobilkominunikationssys temen , wobei die 
Mehrwertdienste uber Mehrwertdienste-Knoten zuganglich sind, 
dadurch gekennzeichnet , dafi Objekte in die Mobilstation 
geladen werden und diese liber die Luf tschnittstel le des 
Mobilkommunikationssystems gesteuert, modifiziert oder zur 
10 Ausfuhrung gebracht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurcli gekennzeichnet , daS das 
Laden der Objekte in die Mobilstation liber die 

Luf tschnittstelle erfolgt. 

15 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daE das 

Laden und/oder Modifizieren der Objekte an speziellen 
Lades tat ionen beim Handler, Diensteanbieter etc. erfolgt. 

20 4. Verfahren nach einem der Anspruche 1-3, dadurch 

gekennzeichnet, daS die Objekte aus Programmen , Funkt ionen 
und/oder Daten bestehen, welche die Kommunikation zwischen 
Teilnehmer und Mehrwertdienste-Knoten und die Bedienung der 
angebotenen Mehrwertdienste unterstutzen . 



25 



30 



5. Verfahren nach einem der Anspruche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet, daS mit Hilfe der Objekte ein Menu flir einen 
Mehrwertdienste-Knoten erzeugt und auf dem Display der 
Mobilstation ganz oder in Teilen angezeigt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Menu im Display der Mobilstation in 

ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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Abhangigkei t der im Mehrwertdiens t-Knoten zuvor ausgefiihrten 
Aktionen verandert , angepasst und/oder durch Laden eines 
neuen Objekts aktualisiert wird. 

5 7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-6, dadurch 

gekennzeichnet, daS die Objekte in einem Obj ekt-Zentrum des 
Mobilkommunikat ions systems gespeichert sind und von dort 
abgerufen und in das Mobilendgerat geladen werden . 

10 8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch 

gekennzeichnet, dal^ die Objekte in den Speicher des Mobile 
Equipment (ME) der Mobilstation geladen werden. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1-8, dadurch 
15 gekennzeichnet, daS die Objekte in den Speicher des 

Teilnehmeridentif ikationsmoduls geladen werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, da£. die Ubertragung, Aktivierung, 

20 Modif izierung und Aktualisierung der Objekte tiber 
Kurznachrichten oder GPRS-Dienste des 
Mobilkommunikationssystems erf olgt , 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1-10, dadurch 
25 gekennzeichnet, daS durch die Objekte Tasten oder 

Tastenkombinationen der Mobilstation einzelnen Funktionen der 
Mehrwertdienste zugeordnet werden . 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1-11, dadurch 
30 gekennzeichnet, dafi das Laden und/oder Modif izier en der 

Objekte -in die Mobilstation durch ausgewahlte Ereignisse 
veranlasst wird . 
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13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-12, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Laden und/oder Modifizieren der 
Objekte in die Mobilstation durch den Teilnehmer selbst 
5 veranlasst wird. 



14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-13, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Objekte sich an die technischen 
Fahigkeiten der Mobilstation anpassen, indem diese die 

0 Fahigkeiten der Mobilstation prufen und sich selbstandig 
darauf einstellen . 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-13, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die technischen Fahigkeiten der 

5 Mobilstationen in einer speziellen Datenbank abgelegt sind, 
und vor dem Laden eines Objektes in eine bestimmte 
Mobilstation gepruft wird, welche Fahigkeiten diese besitzt, 
und danach ein geeignetes Objekt ausgewahlt und in die 
Mobilstation geladen wird. 
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